
Schimmel Verwijderaar
- tegen schimmel en schimmelvlekken binnenshuis
- Waterige, chloorvrije en geurloze oplossing

Verbruik Voor het langdurig bestrijden en verwijderen van schimmel- en meeldauwvlekken in sanitaire 
interieurs

■

Eigenschappen ■ Waterige en geurloze oplossing
Veroorzaakt geen verkleuring, ook niet op gevoelige oppervlakken, en heeft een preventieve 
werking

■

Werkvoorbereiding ■ Eisen aan de ondergrond     
Schimmel niet vooraf verwijderen!

Voorbereidende werkzaamheden
Direct klaar voor gebruik

■

Verwerking Spray de aangetaste plekken vanaf een afstand van ca. 10 cm.
Ook het gebied dat nog niet zichtbaar door schimmel is aangetast, moet binnen een straal van 
ca. 50 cm worden behandeld.
Wacht enkele uren en verwijder de inmiddels afgestorven schimmels met een vochtige 
spons.Om dit te voorkomen het gehele oppervlak opnieuw besproeien en laten drogen
Zet het mondstuk na gebruik op UIT.

Verwerkingsinstructies Na het drogen kunt u gewoon verder werken

Verwerkings-tips Eventuele resterende donkere plekken zijn alleen visueel en kunnen worden overschilderd of 
behangen
Wees voorzichtig met biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie

Opslag/Houdbaarheid Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar 
na datum van aankoop

Eerste hulp maatregelen Na inademing:
Aanvoer van frisse lucht, eventueel beademen, warmte. Raadpleeg een arts als de symptomen 
aanhouden. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging plaatsen ook bij transporteren.
Bij symptomen onder medische behandeling.
Na huidcontact:
Onmiddellijk afwassen met water en zeep en goed afspoelen.
Raadpleeg een arts als huidirritatie aanhoudt.
Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen. Raadpleeg een arts als de 
symptomen aanhouden.
Na inslikken:
Geen braken opwekken, onmiddellijk medische hulp inroepen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Bij spuitapplicatie zijn stoffilter P2 en een veiligheidsbril vereist. Draag geschikte beschermende 
handschoenen en kleding.

Verwijderingsnota P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/
internationale regelgeving.

Biocidenverordening Actieve ingrediënten:
100 g middel bevat 2,45 g alkylbenzyldimethylammoniumchloride
BAuA-registratienummer: N-56864
Wees voorzichtig met biociden. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie!
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Veiligheidsinstructies/
gevarenwaarschuwingen

Gevaar
P101 Indien medisch advies vereist is, verpakking of etiket gereed houden.■

■ P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
■ P103 Lees alle instructies zorgvuldig door en volg ze op.
■ P260F-spray niet inademen.
■ P280B Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
■

■

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): onmiddellijk alle verontreinigde kleding 
uittrekken. Spoel de huid af met water [of douche].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.■

■ P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
■ P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/

internationale voorschriften.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.■
■ H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
■ H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het
gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste
ontwikkelings- en toepassingstechnologie.
Aangezien toepassing en verwerking buiten onze
controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van
de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het
informatieblad. Informatie die verder gaat dan of
afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een
schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf.
In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van
toepassing. Met de publicatie van deze technische
fiche verliezen de vorige hun geldigheid.

verwerkingsinstructies 
Produktnummer 8433

Schimmel Verwijderaar

Baufix GmbH • Tullastraße 16–18 • 69126 Heidelberg • Germany • Tel. +49 6221 34210 • info@baufix-online.de • www.baufix-online.com 8433 TM-4 08/22    2/2


	Schimmel Entferner
	Einsatzgebiete
	Eigenschaften
	Arbeitsvorbereitung
	Anforderungen an den Untergrund
	Vorbereitungen

	Verarbeitung
	Verarbeitungshinweise
	Hinweise
	Lagerung / Haltbarkeit
	Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Persönliche Schutzausrüstung
	Entsorgungshinweis
	Biozidprodukteverordnung
	Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise
	Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise




